
Çalışma Gerilimi

Güç Tüketimi

110-230VAC, 45-60Hz 110-230VAC, 45-60Hz

2.5VA

24 sa.

≥ 100MΩ

Kuvars-kontrollü
step motor

250VAC, cos Φ=1 16A
250VAC, cos Φ=0.6 3A

150 Saat

1000W
30 dakika

-10°C - +55°C

≤ ±2sn./gün (kuvars)

IP20

MTR-2401 MTR-2402
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24 sa.

≥ 100MΩ

Kuvars-kontrollü
step motor

250VAC, cos Φ=1 16A
250VAC, cos Φ=0.6 4A

100 Saat

1000W
15 dakika

-10°C - +50°C

≤ ±1sn./gün (kuvars)

IP20

Yalıtım Direnci

Mekanik Zamanlayıcı, 
aydınlatma, neon tabelalar,
makineler, radyo, TV, sulama
sistemleri, kontrol cihazları,
fanlar gibi kullanıcının elektrik 
yükünü kapatıp açmasını
gerektiren alanlarda kullanıma
uygundur.

Sürücü

Program

Güç Rezervi

Anahtarlama Kapasitesi

Lamba Yükü
En Kısa Anahtarlama Süresi

Zaman Doğruluğu (25°C)

Yalıtım Koruması
Çalışma Sıcaklığı

MTR-2401 MTR-2402
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