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CK

DK

20

30
TK

BK

30S

40
BK1C

SK
60
80

MSK 100
RK 120

125

1

3
2

4
5
6
7
8
9

1

0.5S
0.5

0.1
0.1S
0.2

0.2S
5
3

01

03
02

04
05
06
07
08
09

1

2.5
1.5

3.75
5

7.5
10

11
10

12
13
14
15

25
20

30
40
50
60

12.5
15

5

-
-

1
5

-
-

6300

XX-XXX-XXXX-X-X-XX

Order Example: TK30 500/5A, CL.1.0, 7.5VA
Code: TK305005106

NOTE:
Different specifications can be supplied on request.
Different amper ration, burden and 1A secondary current can be supplied on request.
DIN rail mounting clip can be supplied on request.
INSTALLATION OPTIONS:

Loss in copper wires between instrument and CT for 5A secondary

SERIES
CODE

HOLE
SIZE (mm)

PRIMARY
(A)

SECONDARY
(A)

CLASS
CODE    CLASS

BURDEN (VA)

Wire section in mm2

LOSS IN VA (FOR BOTH WIRES)

CURRENT RATIO BURDEN (VA)

0.6 1.19 2.38 3.57 4.76 5.95
0.36 0.71 1.43 2.14 2.86 3.57
0.22 0.45 0.89 1.34 1.79 2.23
0.15 0.3 0.60 1.89 1.19 1.49
0.09

1.5
2,5
4
6

10 0.18 0.36 0.54 0.71 0.89

DIN rail mounting clip

KK0001 KK0002 KK0003

DIN rail mounting clipMETAL FEET

CODE VA

220VAC ± %20
200-400VDC
 >%85
70W
12VDC
13.80VDC 
5ADC

Tensión de Entrada AC
Tensión de Entrada DC
Efectividad 
Potencia de salida
Tensión de Batteria 
Tensión de Salida
Corriente de Salida

220VAC ± %20
200-400VDC
>%82
 140W
12VDC
13.80VDC 
10ADC

220VAC ± %20
200-400VDC
>%85
 140W
24VDC
27.60VDC
5ADC

220VAC ± %20
200-400VDC
>%85
 70W
30VDC
34.5VDC 
2.2ADC

VBC-1205
Battery Charger 
12V 5A, 70W

VBC-1205
Cargador de Bateria Cargador de Bateria Cargador de Bateria Cargador de Bateria 

12V 5A, 70W

VBC-1210

12V 10A, 140W

VBC-2405

24V 5A, 140W

VBC-3002

30V 2.2A, 70W

VBC-A05
Cargador de Bateria Automàtico 

150-270 VAC
            150-270 VDC

>%85
               175W
             30VDC

     13.8-27.6VDC 
    Auto Select 

             5.0 A DC

VBC-2410
            185-270VAC
            250-490VDC

                    >%85
              275W
             24VDC
             27.60VDC 
            10ADC

85-265VAC
120-400VDC
>%80
30W
5VDC 
5ADC 

85-265VAC
120-400VDC
>%80
60W
12VDC 
5ADC

85-265VAC
120-400VDC
>%80
75W
24VDC 
3ADC

PSU-0505 PSU-1205 PSU-2403

85-265VAC
120-400VDC
>%80
30W
5VDC 
12ADC 

85-265VAC
120-400VDC
>%80
60W
12VDC 
12ADC 

85-265VAC
120-400VDC
>%80
75W
24V DC 
6A DC 

PSU-0512 PSU-1212 PSU-2406

C
ar

ga
do

r d
e 

B
at

er
ia

 
Fu

en
te

s 
de

 A
lim

et
ac

ió
n 

in
du

st
ria

le
s

F¡chas Técnicans en 

Tensión de Entrada AC
Tensión de Entrada DC
Efectividad 
Potencia de salida
Tensión de Batteria 
Tensión de Salida

Corriente de Salida

Tensión de Entrada AC
Tensión de Entrada DC
Efectividad 
Potencia de salida
Tensión de Batteria 
Tensión de Salida
Corriente de Salida

Tensión de Entrada AC
Tensión de Entrada DC
Efectividad 
Potencia de salida
Tensión de Salida
Corriente de Salida

Corriente de Salida

Tensión de Entrada AC
Tensión de Entrada DC
Efectividad 
Potencia de salida
Tensión de Salida
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AC Input Voltage

DC Input Voltage

Output (V)

Output (A)

CONTROL TRANSFORMER

85 - 265Vac

5.0V 12.0V 24.0V 5.0V 12.0V 24.0V

5A 5A 3A 12A 12A 6A

120 - 400Vdc

Power: 10VA - 5000VA
Input and Output Voltage: Customized

CT (Transductor de corriente)
(Transductor de tensiòn)

 
Tipo de transductor Entrada Salida Alimentación

VT  
1 (0-1AAC)
5 (0-5AAC)

M (Multi-range)
420 (4-20mA)

500 (0-500VAC)
24 (0-24VAC)

020 (0-20mA)
005 (0-5V)

Personalizado 010 (0-10V)

210 (2-10V)
015 (1-5V)

24 (9-34VDC)
220 (85-280VAC)

XX XXX-XXX XXX
Código: CT1-420220
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CÓDIGO
SERIES

TAMAÑO DEL
AGUJERO (mm)

PRIMARIO
(A)

SEGUNDO
(A)

CLASE
CODIGÒ  CLASE

CÓDIGO DE 
POTENCIA

(VA)

OPCIONES DE INSTALACIÓN:

CLIP DE MONTAJE DE RAIL DIN CLIP DE MONTAJE DE RAIL DINPIES DE METAL 

KK0001 KK0002 KK0003

VA

CONVERTIDORES DE MEDIDA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
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40X10mm 

100/5A - 800/5A

1 / 0.5 / 0.5S / 0.2 / 
0.2S / 0.1

30X60mm

400/5A - 2000/5A

1 / 0.5 / 0.5S / 0.2 / 
0.2S / 0.1

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

Barra
Pasante Agujero Terminales de tornillo

Clase

Amper

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Gama

Gama

Gama

Gama

Gama Gama

Gama Gama

Gama Gama
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SK58 SK88

SK816

MSK50
50mm x 50mm

100/5A - 600/5A

MSK24
24mm x 24mm

100/5A - 300/5A

MSK36
36mm x 36mm

100/5A - 600/5A

RK

Customized

SK812

SK820
NUEVO

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

TRANSFORMADORES DE APERTURA

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Clase

Amper

Agujero

Amper

Agujero

Amper

Agujero

Amper

Agujero

Amper

Gama

Gama

Gama

Gama Gama Gama

Gama Gama

Gama Gama

Gama

Gama
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PFC-12S

7 programas

Regulador de Energia 

12 Niveles
Salidas de Alarma
Control de Los paràmetores

EA-C5
Analizador de Energia

Analizador de Energia

Medidor de potencia

 

THD-V/A, P , Q, S, F, V, I, F ,
kWh, 2-Salida, 1-Entrada,
RS485, registro de eventos,
Tiempo real reloj, Alta pecisiòn

EA-C4
 

THD-V/A, P, Q, S, F, V, I, F,
kWh, RS485, Alta  pecisiòn,
Retraso de Error y Histèrisis
Valor regulables

EA-C1
 

VK-M-250D

V, I, F
Construido en el transformador de
corriente I: 2A - 250A

VK-M-DIN
Multímetro de Rail 

V, I, F
Monte de Rail DIN 

VK-A96-T
Amperímetro de 3 Fases 

3 muestras
100mA - 5.5A

VK-M96-C

P, F, V, I, F, kWh,
RS485

VK-M96 (96x96)
VK-M72 (72x72)
Analizador de red

V, I, F, Secuencia de fases

, Secuencia de fase , Secuencia de fase

VK-V96-T2
Voltímetro de 3 Fases 

Voltímetro de 3 Fases 
3 muestras
10V - 300VAC (L-N)
15V - 500VAC (L-L)

VK-V72S
VK-V96S

Fase seleccionable
10V - 300VAC (L-N)
15V - 500VAC (L-L)

VK-V96 (96x96)
VK-V72 (72x72)
Voltímetro Monofásico 

0V - 500VAC

ANALIZADOR DE REDES

Analizador de Energia

THD-V/A, P, Q, S, F, V, I, F,
kWh, RS485, Alta pecisiòn,
Retraso de Error y Histèrisis
Valor regulables

Multímetro de Panel Directo
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VK-A72S
Amperímetro con 
Protecciòn
150mA - 5.5A

DC-V72
DC Voltímetro
1V - 300VDC

DC-A72
DC Amperímetro
10A - 900A (60mV)

AK-V96-XX/XX (96x96)
AK-V72-XX/XX (72x72)
Voltímetro analógico
Medio / Alto

Voltímetro analógico  

Usar con Pt

HM1-XXX-AC
HM1-XXX-DC
Contador de Tiempo
Mecánico

24, 48, 110, 220VAC
24VDC

AK-A96-XXD (96x96)
AK-A72-XXD (72x72)

 

10A - 100A

OCM-220-AC
Contador
Electromagnético

Muestra de 6 cifras
Botón de reinicio
Selector de bloqueo

AK-A96-XX (96x96)
AK-A72-XX (72x72)
Amperímetro Analógio Amperímetro Analógio

Directo
 

Primario: 0 - 6300A
Segundo: 1A or 5A

CAV16701
Interruptor selector
Voltímetro

7 posiciones
16A                

CAV16403
Interruptor Selector
Amperímetro

4 posiciones
16A

AK-V96-XXV (96x96)
AK-V72-XXV (72x72)

0 - 300V
0 - 500V
0 - 600V

VK-A96 (96x96)
VK-A72 (72x72)
Amperímetro Monofàsico 

100mA - 5.5A

VK-F96 (96x96)
VK-F72 (72x72)
Frecuencimetro
Monofásico

1Hz - 400Hz

ANALIZADOR DE REDES
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Imporizado de retado 
de encendido 

Imporizado de retado 
de encendido 

Imporizado de retado 
de Apagado

Imporizado de retado 
de encendido y Apagado

DTR-30 ( 30sec)
DTR-60 ( 60sec)
DTR-3M ( 3min)
220VAC
FTR-08  (100hr)
24V/220VAC

DTR-60D (60sec)
220VAC

FTR-08D (100hr)
24V/220VAC

FTR-08M (100hr)
12-250 VAC/DC

Temporizadores
Multifunción
FTR-10
12-250/VAC/DC
10 Programas

FTR-10D
24V/220VAC
2 Programs
99min

Tiempo Alterno
Relé
FTR-07
Ton (100hr)
Toff (100hr)

Relé de divisór
FTR-09
Ton (100hr)
Toff (100hr)

MTR-2401
Temporizador
Mecánico

Temporizador
Mecánico

110-240VAC
Bateria (100hr)
Tiempo mìnimo (15min)

MTR-2402

110-240VAC
Bateria (150hr)
Tiempo mìnimo
(30min)

LLR-05
Relé de nivel liquido
Sensibilidad 

Relé de nivel liquido
Sensibilidad 

(<100Kohm)
LLE-10
Electrodo

LLR-05U

(<100Kohm)
Waiting
(Electrodo Superior )
(0.1min - 30min)

DTR-60Y
Temporizador de
encendido analógico
del tipo encaje 
(60sec)
170V-260VAC

DTR-SD
Relé Estrella Trángulo
T-Star
(0.1sec - 30sec)
Toff (1ms - 500ms)

PCR-04
Relé Fotocélula Relé Fotocélula 
1Lux - 10Lux
Regulable

PCR-03

10Lux fijo

DTR-SS
Relé Estrella
Apagado
T-Delay
(0.1sec - 6sec)

MTR-2403D

Relé de Secuencia
Hidróforo

Temporizador Digital
100-240 VAC
Tiempo mínimo (5min)
Tiempo máximo
(16A)

HPR-02M (2pumps)
HPR-03M (3pumps)

Temporizador de
tiempo fijo

RELÉ DE CONTROL
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PPR-14
PPR-14P (Con Entrada de PTC)
Relé de Falto de Fase y 
Secuencia de Fase
3Ph + N

DOR-25: 0,1A - 25A
DOR-50: 15A - 50A AC
DOR-100: 40A - 100A AC
DOR-200: 90A - 200A AC
DOR-400: 290A - 400A AC
Relé de Sobrecarga degital 
Con ct Elembalaje

PPR-24F (4 funciones)
Relé de Falto de Fase 

Protección de Fase
Sobre/Bajo Tensión
Secuencia de Fase

VCR-03F 

Relé de Corriente de Tensión
Trifásica

Relé de Corriente de Tensión
Monofásica

Relé de Corriente de Tensión
Monofásica

(3Ph + N)
VCR-02F (3Ph without N)

Falta de Fase, Falta Neutral 

Sobre/Bajo Tensión (Fija)
Secuencia de Fase;

  

VCR-11

 230V - 300 VAC
 150V - 210 VAC

DVC-04
Relé de Corriente de Tensión
Trifásica (Con un Muestrario) (Con un Muestrario)

Sobre Tensión 400V - 460 VAC
Bajo 

Sobre Tensión 
Bajo Tensión

Sobre Tensión 
Bajo TensiónTensión 230V - 360 VAC

DVC-01

 230V - 300V AC
 150V - 210 VAC

VUC-01D
Relé de Corriente Bajo

Tiempo Inicial  (Inrush) 1sec - 10sec
Tiempo de Retardo 0.5sec - 2.5sec
Intrada X/5 A
 Transformador Corriente

PPR-05F (3Ph + N)
PPR-06F (3Ph Sin N)
Relé de Falto de Fase
Asimetrìa Regulable
Falto de Fase, Sobre/Bajo Tensión;
Seccuencia de Fase;
Ausencia de Fase Neutral  

VPR-63D
Conexión Directa Monafásica
Relé de Protección
Sobre/ Bajo Tensión
Sobre Corriente (opcional)
Tiempo de retardo  3 - 300sec
Tiempo de espera  1 - 180min

SPR-30
Relé de bomba
Sumergible
Con Contactor
Electrónico
100V-240VAC
10 kw (max. 11A)

CON-12: 1A - 12A
CON-18: 1A - 18A
CON-25: 1A - 25A

CON-50: 25A - 50A

Digital Contactor de Sobrecarga

Contacto 
3NO+3NC;
3A/250VAC

Contacto 
2NO+2NC;
3A/250VAC

RELÉ DE PROTECCIÒN
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Series de SRN : Este relé ha sido fabricado conforme a las
IEC- 61810-1 estándar està ocupado con mecanismo de prueba y LED 
de indicación. AC  relé tiene piezas del mecanismo del color naranja
mientras que DC relé tiene piezas del color azul.

SRN-14-110-DC

 

Zócalo

RELÉ MINATURA
GAMA DE

SRN

Código del
Bobina Tensiòn Nominal Tensiòn Operativa Tensión de Salida Resistencia

de la Bobina

Còdigo Contacto
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SRR-08-012-AC

SRR-08-110-AC

12

110

9.6

88

3.6

36

18

1512
SRR-08-024-AC

SRR-08-230-AC

24

230

19.2

176.0

7.20

72.0

72

6050
SRR-08-012-DC
SRR-08-024-DC

12
24

9.6
19.2

1.2
2.4

90
360

SRR-11-012-DC
SRR-11-024-DC

12
24

9.6
19.2

1.2
2.4

90
360

SRR-11-012-AC

SRR-11-110-AC

12 9.6 3.6 18

110 88 36 1512
SRR-11-024-AC

SRR-11-230-AC

24 19.2 7.20 72

230 176.0 72.0 6050

110
220

88.0
176.0

11.0
22.0

7560SRR-11-110-DC
SRR-11-220-DC

SRM-08-012-AC
SRM-08-024-AC

12
24

9.6
19.2

3.6
4.2

63
240

SRM-08-048-AC
SRM-08-110-AC

48
110

38.4
88

14.4
33

1085
5500

SRM-08-024-DC
SRM-08-048-DC

24
48

18
36

2.4
4.8

1080
4260

SRM-08-230-AC
SRM-08-012-DC

230 184 69 24000
12 9 1.2 260

110 88 11SRM-08-110-DC

SRM-08-SOK

RELÉ MINATURA

GAMA DE
SRR

GAMA DE
SRM

Código

Series de SRR : Este relé ha sido fabricado conforme a las
IEC- 61810-1 estándar. El contacto se califica a 10A. Està ocupado con 
mecanismo de prueba y LED de indicación. AC  relé tiene piezas 
del mecanismo del color naranja mientras que DC relé tiene piezas 
del color azul.

Código del
Bobina Tensión Nominal Tensión Operativa Tensión de Salida Resistencia

de la Bobina

Código del
Bobina Tensión Nominal Tensión Operativa Tensión de Salida Resistencia

de la Bobina
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Contacto

Código Contacto

TO
M

A



F¡chas Técnicans en 

BAJA
VELOCIDAD

VELOCIDAD
DOBLE

PULSADOR

PULSADORES PULSADORES

Paro de emergencia Paro de emergencia

2 Posiciones del interruptor
1 NO

Pulsador Doble

2 Posiciones del interruptor
1 NO

Doble pulsador de descargo
extendido

La grúa de centro de control

3Posiciones del interruptor
1 NO 3Posiciones del interruptor

Plàstico Base del tornillo metálico

Base del tornillo metálico

Base del tornillo metálico

Base del tornillo metálico

Plàstico

Plàstico

Plàstico

Potenciómetro

Pulsador
Pulsador
Pulsador
Pulsador



F¡chas Técnicans en 

Código voltaje color

Código Medición

Medición

color

Código color

Código voltaje color

LÁMPARA DE SEÑAL



FH
38

 (1
0X

38
) Código POLO CLASIFICACIÓN

FÉRMICA
EMBALAJE

FH-38-1

FH-38-3

FH-38-4

FH-38-2

1

2

3

4

32A

32A

32A

32A

12

6

4

3

RELÉ DIN PARA FUSIBLE CILINDRICO
FH

51
 (1

4X
51

)

1

2

3

50A

50A

50A

6

3

2

FH
58

 (2
2X

58
)

1

2

3

125A

125A

125A

Tipo Gama del corrıente Diámetro Longitud

FH-51-1

FH-51-3

FH-51-2

FH-58-1

CFL38
CFL51
CFL58

0.5 32A 10.3 
14.3 
22.2 

1 
6-50A
16-125A

FH-58-3

FH-58-2

6

3

2

38 
51 + 1

0.6 
0.6 - 

58 + 20.1 - 
1 
1 

FUSIBLE TUBO VIDRIO

PARÁMETRO

Tamaño Fusible

0.25A - 30A

1A - 30A

5 x 20 mm

6 x 30mm

VGF-5-XX

VGF-6-XXFU
SI
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E 

TU
BO
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DR

IO

CORRIENTE (A)

GFH-5

5.2x 20 mm

GFH-6

GFH-5 GFH-6

5.2x 20mm 6x30 or 6.35x32 mm

6x30 or 6.35x32 mm

Po
rt
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s
de

 lí
ne

a 
PO

RT
AF

US
IB

LE
CI

LIN
DR

ÍC
O

Código POLO CLASIFICACIÓN
FÉRMICA

EMBALAJE

EMBALAJECódigo

Código

POLO CLASIFICACIÓN
FÉRMICA

EMBALAJE

PARÁMETRO

Tamaño Fusible

F¡chas Técnicans en 



RELÉ DE CONTROL DE FUGA TIERRA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE RESIDUAL (CBCT)

D
A

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S

PARÁMETRO VALOR
IEC 60947-2 / IEC 60947-2
LV directivo 2014/35/EU
EMC directivo 2014/30/EU

Estándar

24-270 VAC/DC
50/60 Hz

2VA

Tensión de alimentación
Frecuencia
Consumo de energia

Uso con VTEKE VTOR series solamente CBCT Tipo
30mA, 100mA, 300mA, 500mAFugas supervisadas

Opciones del viaje actual 1A, 3A, 5A, 10A, 20A, 30A
±%5 fijar el valor del corriente de pérdidaLimites del nivel de activatión

1 secTiempo del reinico 

CBCT ausente o cortoCBCT Función de
detección

0 (<40 msec), 0.15, 0.25, 0.50,Retardo de tiempo 1, 2, 3, 5, 7, 9 sec

Corriente + - %5 Fijar el tiempo de  Precisión viaje de corriente
+-%5 Fijar el tiempo de viaje+0 (<40 msn)       

Frentel (pulsador)Test/Reinicio Remoto (através del contacto terminal)
Debajo de %90 de nivel tropezador

in presencia de CBCTNivel del restabelecer habilitar

80mmVTOR-80

Tipo Código Tamaño del agujero ø (mm)

TOROIDAL

VTOR-45 45mm

100mmVTOR-100

VTOR-150

VTOR-210

VTOR-310

150mm
210mm

310mm

RECTANGULAR MACIZA
CBCT

VDIK-36 360 X 100

500 X 100

360 X 100

500 X 100

VDIK-50

VAYR-36

VAYR-50

TOROIDAL CON NÚCLEO 
PARTIDO CBCT

VDIK Series

VAYR Series

F¡chas Tècnicans en 

Tipo Código Tamaño del agujero ø (mm)



 T : +90 212 544 00 04   info@vteke.com.tr

Cumhuriyet Mah. Mücahit Sk. No:34-38-A

www.vteke.com.tr


